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Aricle 2 :

Les ta‘sle&‘sx ci~annexés donnent pour chacun des troogons d'infrasinuctures menticands, ke
cla *m*a:eﬁ dars une des 5 catdgories de fi *jss dans Parréié du 30
gecteurs affectés c rle bruit de part €t ;
construcieurs dojvent prendrs en cOompie pour 13 consiruction de b tlme,«ik« melus dans ces sectaurs,

o

La targeur des secteuss affeets par le brujt pour les classements soncres des infrastrachires
aut 'w;m dres et femrovi ires, des routes nationales, des routes déparier .-rsxitales gf des voles
wsnales, sont les suivant :

Catégore de imfrastructure i,dgeur des secteurs affectes

var ls bruit correspeondan (1

Prmas”

1 300 mdtres

2 Z3G mdires

3 100 maéiras
4 30 radtres

N

A 10 médires .
{1 la largeur des secteurs affeciés par le brudl comvespond & lg distance comp e de part et dauire de
P i

i infrastruchure.

Tablean da classement des zutoroutes

Le tiszu de tous les trongons acoustiques des antoroutes est de type « cavert »,

Tableau de classemert des vaies ferrdes

Les lignss famroviaires ont 46 trajitées selon la méthedologie applicable aux inf
tissu « ouvert ».

Tableau de classement des routes natignales

Tableau de classement des routes départementales

Tableau de classement des voies communales:

Ces niveaux sonores sont dvahids en

NF 8 31-130 « cartographi= du bruit en milie
de rmiemm., = g

=42 métras en avani dela ls“;e moyenne des facades pourles g rucs en U
- & une distance de Pinfrastructure?® de 10 métres, augmentés de 3 dB{A) par sapport 4 la valeur
en champ hbre pour les tissus ouverts, afn d’8tre équivalents 2 un niveau en fagade.

!

Linfrastoucture est considérée comme rectiligne, & bords dégagés, placés sur un sol horizontz
réftéchissant.

Cette distance esr mesurée :
- pour les mﬁasfmct;rres routiéres, & partir di bord extériewy de ia chaussée le plus pror‘l‘e
- pour les infrastruciures ferroviaires,  partir du bord chu rail extérienr de la voie la pius proche.
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